
性能 单位 检测标准 数值

密度 g/cm3 ISO 1183 1.26-1.30

熔指（190℃,2160g） g/10min ISO 1133 10-15

熔点温度 ℃ DSC 120-150

维卡软化点 A/50 ℃ ISO 306 96

热变形温度 B/Tff0.45 ℃ ISO 75 55
拉伸强度MD MPa ISO 572 60

弯曲强度 MPa ISO 527 59
断裂伸长率MD % ISO 572 105

冲击强度 KJ/M2 ASTM D-256 10-12

成型收缩率 % 0.8-1.2

PLA CCBM01注塑级生物降解树脂

产品描述 ：CCBM01是可生物降解的生物聚酯化合物，主要用于注塑领域。

典型应用: 杯子，保鲜盒，牙刷，牙线棒，盒子，梳子,发夹,剃须刀柄，口腔护理用具,贴膜神

器，衣架,挂钩,提手，手柄，吊牌，吊粒等日用品注塑外壳件，为较好韧性材料。

它符合EN13432和ASTMD6400认证，适用于工业可堆肥要求。

化学名称： 聚乳酸与聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯共混物

形 式： CCBM01以颗粒形式提供，每袋25kg

性能： CCBM01具有良好机械性能和加工性能，典型如下

* 以上数据为典型值，不应解释为判定质量的技术指标

储存： 在运输和存储时，温度不要超过25℃。该产品要储存在干燥、通风良好的仓库内，包装要

密封，注意防潮，避免与泥土、水等接触。环境温度23℃下，密封条件下保质

期为1年。

加工参数： 建议加工前预先干燥，典型的干燥条件为：65℃，2小时。（用除湿干燥机）

成型温度：190℃-210℃
模具温度：10℃-30℃

安全与操作： 在操作或使用前，建议首先阅读MSDS。
加工性能： CCBM01树脂能在传统注塑机器上进行加工, 可使用常用流道模具。注塑流程与熔体

温度有着直接的关联，推荐通过调节平衡螺杆转速、背压和加工温度来控制。CCBM01-1 为结晶比

较慢的材料，建议周期及冷却时间长于普通塑胶材料。能够与生物降解材料如PLA和PBS或PBAT
载体的色母等共混，也可单独使用。该产品具有温度敏感性，注塑成型时，确保设备温度精准；如

果机器温度过低，可以按照5℃/次逐步升高温度。

声明：本文所提供的所有信息基于生物降解树脂PLA，PBS，PBAT目前的知识课经验，在有新的知识和经验后将更

新该版本。所有信息仅供客户在选材、加工和评估是参考，不作为判定产品质量的依据。

低碳 循环 降解 环保
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